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AVISOS IMPORTANTES:

SODA CÁUSTICA.
Ao tirá-la da lata, saco ou tambor, lata, etc... sempre sairá um pó finíssimo, que chamamos de “pó caustico". Tenha cuidado com ele! Ele não deve ser inalado e nem atingir os olhos, mãos e braços. Para isso ao trabalhar com Soda Cáustica usar óculos protetores, luvas, camisas de mangas compridas e máscara ou lenço no nariz. 

Quando estiver mexendo com a Soda todo cuidado é pouco. Principalmente, devemos mantê-la  fora do alcance das crianças.

A Soda importada tem  98 /99° de qualidade, enquanto que as nacionais são mais fracas. Quando for trabalhar com produtos nacionais, pode acrescentar , em média, 66% a mais para compensar a perda da qualidade. 

Dentre as nacionais, atualmente a Soda Cáustica Yara é a mais fraca. Utilizando-a em uma formulação que pede 300 gramas de soda a 99%, você deve aumentar quantidade em mais 66%, ou seja: onde você gastaria 300 gramas importada, gastará 500 gramas da nacional. 

Se usar Soda Caustica de menor concentração, deve fazer, a conversão. (Ex. Soda a 50'/, deve ser usada com  o dobro do peso. )

* A mistura da Soda com a água chama-se LIXÍVIA. Ou mais comumente chamada Soda Líquida.


Modo de fazer: 

Em uma vasilha de plástico, com capacidade de 10litros complete com água até a medida de 5litros. Em seguida despeje lentamente o conteúdo de 1kg de soda cáustica. 

ATENÇÃO: Esta operação deverá ser feita adicionando a soda aos poucos. Esperando um certo tempo enquanto a soda produz uma reação de contato com a água.

Não use peças com plástico de pouca espessura. A reação química desencadeada quando a Soda Cáustica entra em contato com a água produzirá uma elevação da temperatura e, conseqüentemente, atingirá também a vasilha de plástico que está usando. Este tipo de material poderá lhe causar problemas ao manusear a peça. Ela fica “mole” sem consistência e deforma a plástico.

 Depois de adicionada a Soda Cáustica deixe a mistura esfriar no mínimo 8 horas para poder usar. 

A Lixívia não pode ser guardada em lata de alumínio, pois a Soda coroe o alumínio. 


ANILINA:

 A Anilina em pó é muito versátil e entre outras funções serve para dar cor a diversos produtos. Entre eles os produtos de limpeza em geral. 

Para combinar a cor da Anilina com a Essência (cheiro) usada.


Ferver um pouco de Água (uma xícara) e coloque uma colher (chá) de Anilina, na água fervendo, mexe para dissolve-la. Depois de ter incorporado totalmente a ANILINA na água, adicionar a essência.

Uma colher de chá de ANILINA é suficiente para colorir 140 kilos de
Sabão.


Se Anilina não dissolver completamente, espere até que as partes sólidas sejam depositadas no fundo da vasilha, e, em seguida, passe a mistura dissolvida para outra vasilha. 

Tenha cuidado para não levar junto os resíduos. Se eles forem incorporados ao seu produto, poderá prejudicar tanto na qualidade como no visual do produto. 


A ANILINA deve ser o ultimo ingrediente a ser colocado no produto final.


Ao acrescentá-la,  a operação deve ser feito aos poucos, colorindo até chegar a cor desejada.

 O excesso de ANILINA poderá manchar as peças que serão lavadas.


S   E   B   O
O sebo é uma das matérias orgânicas mais utilizadas para fabricação de produtos de limpeza, sabões em barra, em geral. Não encontrando o sebo apurado                  ( derretido)  nos açougues, você pode comprar o sebo bruto e fazer a purificação.O processo é simples e não exige grandes dificuldades. O cuidado deve ser aplicado no manuseio do produto enquanto ele estiver sendo purificado.  


O Sebo bruto contém impureza como: carne, pelanca a gorduras, que devem ser retiradas, para conseguir um produto de qualidade. Corte o sebo em pedaços bem pequenos, e leve-o ao fogo para derreter. 

Retire a borra que vai formando na superfície, enquanto o produto vai derretendo.  

Para cada cinco kg de Sebo que colocar para derreter, coloque um litro de Lixívia (Soda + Água).

O fogo deve ser brando.

Após o cozimento e o produto estiver totalmente derretido, coe em peneiras de malha fina. Use duas peneiras finas para melhor resultado. ( uma por cima da outra).

Deixar endurecer e só usar no dia seguinte. Nunca usar no mesmo dia. Deixe o produto descansar para melhor homôgenizar.


Conforme a qualidade do Sebo, a massa pode engrossar logo depois de deixa-la para descansar, ou demorar um pouco. Se continuar muito fina, a melhor maneira para que “engrosse” e bate-la durante algum tempo com o auxílio de uma pá. De preferência de madeira ou plástico. Repita a operação enquanto for possível, pois chegará um momento em que ele, literalmente, vai solidificar. 


Se a massa engrossar muito rapidamente e começar a criar uma espécie de caroços em sua superfície é porque as gorduras esfriaram muito depressa. O certo é despejar a lixívia nas gorduras quando a temperatura estiver mais ou menos 50 graus.


